
Peu importe que vous soyez dans la savane africaine face à un 
buffle ou sur la trace d’un bro-card par un bel après-midi d’été ; 
dans tous les cas une seule chose compte pour vous : votre muni-
tion doit être adaptée au gibier et au biotope. Fiabilité maximale, 
précision absolue et per-formance optimale de la munition sont 
des éléments incontournables. La différence est grande entre le 
compétiteur qui participe à une épreuve de coupe du monde 
et le chasseur qui s’entraîne au stand de tir, mais pas pour les 
collaborateurs norma pour qui une seule chose compte : vous 

assurer un standard de qualité idéal qui réponde à vos attentes.

norma produit une gamme complète de projectiles pour des 
utilisations diverses. Une grande partie de ces produits a été 
conçue, notamment grâce à l’aide de chasseurs du monde 
entier. norma travaille en étroite collaboration avec les autres 
fabricants de munitions de chasse, ce qui permet de proposer 
une diversité très importante de balles, correspondant à presque 
tous les types de chasse. 

TYPES DE BALLES

SOLID

• Conçue pour les grands gibiers de forte 
corpulence

• Effets d’arrêt et en profondeur maximum
• Fiabilité absolue
• Pointe arrondie assurant une pénétra-

tion rectiligne et profonde, ainsi qu’un 
rechargement fluide

• Inclinaison des contours de la balle en 
contact avec le canon, pour une pré-
cision maximale et une réduction des 
dépôts

• Resserrement central destiné à réduire la 
pression et augmenter la vitesse, tout en 
permettant à la balle de conserver toute 
sa puissance de pénétration

KALAHARI

• Forme et vitesse initiale confèrent une 
trajectoire tendue

• Optimisation de l’effet à l’impact, pour 
tuer rapidement le gibier et assurer 
une sortie de balle

• Déformation homogène du projectile 
et conservation de bords tranchants

• Cuivre brut pour une capacité maxi-
male d‘étirement.

• Traitement externe qualitatif pour 
éviter les dépôts dans le canon

VULKAN

• Balle demi-blindée
• Pointe en plomb bordurée
• Enchaînement noyau-chemise spécial
• Bon effet de choc
• Expansion rapide 

ORYX

• Oryx
• Balle à déformation
• Chemise antérieure amincie
• Noyau en plomb soudé à la chemise
• Chemise postérieure plus dure
• Poids résiduel élevé
• Expansion forte et rapide 

ALASKA

• Balle demi-blindée
• Chemise antérieure amincie 
• Sertissage
• Chemise postérieure plus dure 
• Expansion régulière 
• Impact profond 

BLINDÉE

• Projectile blindée
• Préservation de la venaison
• Grande profondeur de pénétration/ 

traverse le gibier
• Appropriée à la chasse-tir

SWIFT SCIROCCO

• Balle à déformation
• Noyau en plomb soudé à la chemise
• Construction „boat tail“
• Pointe en polymère
• Manteau fort
• Trajectoire tendue
• Poids résiduel élevé
• Pour le tir du gibier résistant

norma.cc

POINTE PLASTIQUE

•  Balle demi-blindée
• Pointe en plastique
• Chemise postérieure plus dure 
• Bonne pénétration en profondeur 
• Expansion rapide
• Bon effet de choc

DEMI-BLINDÉE

• Balle demi-blindée
• Pointe semi-émoussée
• Relativement malléable
• Fragmentation rapide
• Expansion rapide

SWIFT A-FRAME

• Projectile à deux compartiments séparés
• Deux noyaux de plomb
• Noyau en plomb soudé à la chemise
• Paroi de division dure
• Balle résiduelle définie
• Sortie de la balle assurée
• Poids résiduel important
• Bonne pénétration
• en pronfondeur 
• Adaptée au tir du
• gibier résistant

Découvrez d‘autres cartouches de 
grande chasse chez RWS et GECO.

Illustration schématique - 
la forme de l’ogive peut varier selon le calibre
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Munitions de catégorie C       *) Munitions de catégorie B          1) BC = coefficient balistique          2) V = vitesse, E = énergie

N° Poids g/gr V
Distance

de réglage
hauteur de la trajectoire en mm par rapport à la ligne de

visée si celle-ci se trouve 4 cm au dessus de l‘axe de l‘ame
Quantité

par 
boîte

Prix  
en  /

d‘article: BC 1) E2) 0m 100m 200m 300m en m 50 m 80m 100 m 150 m 200 m 300 m boîte

.17 Rem.

V-MAX 1,3 g/20 gr V [m/s] 1280 1065 882 721 100 -11 -2 ⊕ -11 -48 -223 20 57,00

N14302 0.185 E [J] 1065 738 506 338 200 1 17 24 25 ⊕ -152

.204 Ruger
V-MAX 2,1 g/32 gr V [m/s] 1250 1063 900 756 100 -11 -2 ⊕ -11 -48 -218 20 30,10

N15650 0.210 E [J] 2032 1470 1055 743 200 1 17 24 25 ⊕ -146

.222 Rem.

V-MAX 2,6 g/40 gr V[m/s] 1050 881 732 598 100 -7 1 ⊕ -25 -88 -362 20 31,70

N15705 0.200 E[J] 1434 1010 697 465 200 15  36  44  41  ⊕ -230

Demi-blindée 3,2 g/50 gr V[m/s] 975 803 650 516 100 -4 2 ⊕ -34 -115 -467 20 30,10

N15711 0.185 E[J] 1522 1031 677 426 200 24 48 57 52 ⊕ -295

Blindée 3,6 g/55 gr V[m/s] 850 710 584 473 100 0 6 ⊕ -49 -157 -608 20 36,60

N17522 0.209 E[J] 1301 907 613 403 200 40 69 79 69 ⊕ -371

Oryx 3,6 g/55 gr V[m/s] 930 764 616 487 100 -3 4 ⊕ -40 -131 -526 20 50,30

N15704 0.185 E[J] 1540 1038 675 423 200 30 56 66 59 ⊕ -330

Demi-blindée 4,0 g/62 gr V[m/s] 880 740 613 500 100 -1 5 ⊕ -44 -142 -549 20 34,70

N15716 0.214 E[J] 1549 1094 751 501 200 34 61 71 62 ⊕ -337

.223 Rem.*

V-MAX 2,6 g/40 gr V[m/s] 1140 960 802 661 100 -9 -1 ⊕ -18 -68 -290 20 29,10

N15738 0.200 E[J] 1690 1198 836 567 200 8 27 34 33 ⊕ -189

V-MAX 3,2 g/50 gr V[m/s] 1065 923 794 677 100 -8 0 ⊕ -21 -76 -309 20 29,10

N15739 0.242 E[J] 1816 1362 1009 734 200 12 31 38 36 ⊕ -195

Demi-blindée 3,4 g/53 gr V[m/s] 980 843 720 607 100 -5 2 ⊕ -29 -99 -390 20 26,50

N15717 0.237 E[J] 1633 1210 881 626 200 20 41 50 45 ⊕ -241

Oryx 3,6 g/55 gr V[m/s] 950 781 631 500 100 -4 3 ⊕ -37 -123 -498 20 45,90

N15719 0.185 E[J] 1607 1087 710 446 200 27 52 62 56 ⊕ -313

.22 - 250

V-MAX 3,2 g/50 gr V[m/s] 1135 985 851 729 100 -9 -1 ⊕ -16 -62 -261 20 40,50

N15731 0.242 E[J] 2062 1552 1158 850 200 7 24 31 30 ⊕ -168

Demi-blindée 3,4 g/53 gr V[m/s] 1130 977 840 716 100 -9 -1 ⊕ -17 -64 -267 20 57,00

N15733 0.237 E[J] 2172 1623 1201 873 200 7 25 32 31 ⊕ -171

Oryx 3,6 g/55 gr V[m/s] 1100 912 747 602 100 -8 0 ⊕ -22 -80 -338 20 67,30

N15734 0.185 E[J] 2155 1481 995 644 200 12 32 40 38 ⊕ -218

.220 Swift

Demi-blindée 3,2 g/50 gr V[m/s] 1225 1018 840 684 100 -10 -2 ⊕ -14 -56 -253 20 69,20

N15701 0.185 E[J] 2402 1659 1130 748 200 4 21 28 28 ⊕ -169 

Oryx 3,6 g/55 gr V[m/s] 1150 955 785 635 100 -9 -1 ⊕ -18 -69 -300 20 83,10

N15703 0.185 E[J] 2355 1623 1098 718 200 8 27 35 34 ⊕ -196 

5,6 x 52 R

Demi-blindée 4,6 g/71 gr V[m/s] 850 739 637 544 100 -1 5 ⊕ -44 -140 -524 20 74,00

N15604 0.268 E[J] 1662 1258 934 681 200 34 61 70 61 ⊕ -314 
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BARNES  
TRIPLE-SHOCK (TSX)

• Nouvelle balle Barnes à pointe creuse
• Cuivre massif
• Balle à rainures
• Poids résiduel élevé grâce à sa 

construction mono-métallique
• Haute précision

NOSLER  
ACCUBOND

• Nouvelle balle à fusion de Nosler
• Chemise arrière renforcée
• Fond du projectile conique
• Pointe en polymère
• Précision élevée
• Bon effet en profondeur
• Expansion contrôlée

NOSLER  
PARTITION

• Projectile à deux compartiments séparés
• Deux noyaux
• Paroi de division dure
• Bonne pénétration en profondeur 
• Bonne fragmentation du noyau antérieur
• Expansion rapide
• Effet de choc important

WOODLEIGH 
DEMI-BLINDÉE

• Balle blindée à chemise en cuivre
• Profil Kynoch
• Secteur avant renforcé
• Déformation minimale
• Profondeur de pénétration  

maximale

WOODLEIGH 
BLINDÉE 

• Balle blindée à chemise en cuivre
• Profil Kynoch
• Secteur avant renforcé
• Déformation minimale
• Profondeur de pénétration maximale

NOSLER  
BALLISTIC TIP (BST)

• Balle pointue à revêtement partiel
• Construction „Boat Tail“
• Fond de la chemise renforcé
• Pointe en polycarbonate
• Trajectoire tendue
• Expansion rapide
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